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AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO EN TORREON COAHUILA



INTRODUCCIÓN

Lasociedadmodernaha dado un uso intensivoal aguade tal forma que cadapersonaproduceactualmentemásde
100 lts diarios de agua contaminada y que de alguna u otra forma es descargadaen un cuerpo de agua y
alternativamenteen el mar.

Estaenorme contaminaciónha desbordadola capacidadde la naturalezapara auto purificar el agua,por lo que el
hombreseve en la necesidadde removerloscontaminantesantesde descargarel aguade desechoen cualquiersitio.
Estaremociónserealizaen lasplantasde tratamientode aguasresiduales.



Existen 3 razones principales por las que se deben tratar las aguas residuales:

1. Para evitar problemas en el sitio de descarga.

2. Para producir agua susceptible de reuso (Ej. Agua para riego)

3. Para cumplir con los reglamentos ecológicos vigentes.



VOLUMEN DE AGUAEXTRAIDO DEL SUBSUELO.

En la ciudad de Torreón se extraen diariamente del subsuelo aproximadamente 2,500 litros/ segundo para 
abastecer las necesidades de la población, comercio e industria.



Volumen de aguas negras generadas:

Elvolumende lasaguasnegrasvariadel 70%al 130%del consumototal del agua. Simuchade el aguaesutilizadapara

riegode áreasverdesy refrigeración,menosaguasresidualessonregresadasa la planta. También,estevolumenpuede

aumentarcuandolas industriasutilizansuspropiasfuentesde aguapero descargansusaguasresidualesen el drenaje

de la ciudad.

La ciudad de torreón generaaproximadamente1,600 lts/seg. de aguasresiduales,de las cuales1,350 lts/seg. son

tratadosen lasplantasmunicipaly el restoen diversasplantastratadoras.



En la ciudad de torreón existenmás de 50 plantasde tratamiento instaladasen comercios,industrias,clubsde golf y
universidadesque en promediotratan cercade 300 litros por segundode aguaresidual. Entrelasmásgrandespodemos
mencionar:

1.- Met-Mex Peñoles.

2.- Club Campestre de Torreón.

3.- Club Montebello

4.-Torreón Jardín.

5,- Cervecería Modelo de Torreón.



Fuentes Generadoras de Aguas Residuales

Aguas Domesticas

85 %



Fuentes Generadoras de Aguas Residuales

Aguas Comerciales y de Servicios

10 %



Fuentes Generadoras de Aguas Residuales

Aguas Industriales

5 %



COMPOSICION FISICA DE  LAS AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES

AGUA 99.9%

SÓLIDOS 0.1 %
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COMPOSICIÓN DE SÓLIDOS EN LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE TORREÓN



En que consiste el  tratamiento de las aguas?

El tratamiento consisteen separary remover los contaminantesdel agua. Elproducto final de un tratamiento

completo es una agualimpia o un efluente final que se encuentralisto para ser usado. Un subproductodel

tratamientodeaguasresidualesel sólidoo lodo el cualdebeserprocesadoy desechadoapropiadamente.



Pasos a seguir para tratar las aguas residuales:

El tratamiento de aguas residuales involucra una serie de pasos con 
dos metas:

ωUna descarga de un efluente limpio.

ωDisposición apropiada de los lodos.



Los pasos a seguir para lograr estos objetivos son:

1. Control de las descargas de aguas residuales.

2. Recolección de aguas residuales.

3. Tratamiento preliminar o pretratamiento.

4. Tratamiento primario.

5. Tratamiento secundario.

6. Tratamiento avanzado.

7. Desinfección.

8. Disposición de efluente.

9. Tratamiento y disposición de los lodos.



Control de las descargas de aguas residuales:

Un sistema de recolección y tratamiento no puede aceptar todo tipo de desechos materiales que pueden ser 
descargados en ellos. Ya que estos elementos pueden causar:

1. Paros en los sistemas de bombeo.

2. Peligros de fuego o explosión.

3. Daños a las tuberías o equipos.

4. Puede ser tóxicos para los sistemas de tratamiento 
biológicos.

5. Cargas contaminantes excesivas.

6. Dificultad de tratamiento.



Verificaciones Técnicas:

Son visitas de inspección realizadas por parte del SIMAS donde se colectan muestras representativas de las descargas al 
de aguas generadas por el sector comercial, industrial y de servicios.



Se realizan para conocer la calidad de las de aguas negras antes de que lleguen a la planta de tratamiento, con el 

fin de identificar descargas clandestinas o contaminantes.

MONITOREO MENSUAL DE PRINCIPALES CARCAMOS DE REBOMBEO



Mediciones de explosividad:

Se realizan con la finalidad de prevenir riesgo de concentración de sustancias explosivas en los drenajes.



Instalación de Plantas de tratamiento.

Mejoras en los procesos de 
tratamiento.

Implementación de trampas para 
retención de grasas y sólidos.

Canalización de descargas peligrosas a 
tanques de confinamiento.

Acciones implementadas:



SECUENCIA DE CONDUCCION DE DESCARGAS AL DRENAJE
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COLECTOR ORIENTE



PRETRATAMIENTO

Rejillas Gruesas Rejillas Finas

Consiste en la remoción de solidos, grasas y aceites de las aguas 
residuales antes del tratamiento biológico.



Tiene como objetivo eliminar partículasmás
pesadasque el aguade un tamaño superiora
200 micras, sobretodo arenas pero también
cascaras,semillas,etc.

Protege los equipos de abrasión, atascos y
sobrecargas.

DESARENADOR



TANQUE HIMOFF PRIMARIOTANQUE HIMOFF PREFABRICADO
PRIMARIO

PLANTA CLARIFICADORAPRIMARIO 
AVANZADO

FOSA SEPTICA PRIMARIO

TRATAMIENTO PRIMARIO 



PLANTA AEROBIA DE LODOS ACTIVADOSPLANTA FISICO-QUIMICA

PLANTA DE FILTRO ROTATORIO
PLANTA DE TANQUE RECTANGULAR 

POR DIFUSORES

TRATAMIENTO SECUNDARIO



TRATAMIENTO TERCIARIO O AVANZADO

Desinfección UV Desinfección Cloro

Clarificación - Filtración avanzada



PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL



Un sistema de lagunasde oxidación con 6 lagunasanaerobiasy seis lagunasfacultativas con una
capacidadde tratamientode1,900litros por segundo.



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



OPERACIÓN DE LAGUNAS ANAEROBIAS
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OPERACIÓN DE LAGUNAS FACULTATIVAS
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ESTRUCTURA DE DESFOGUE

ESTANQUE LLENO CON AGUA TRATADA 

PARA EL RIEGO

USO DE EL AGUA TRATADA EN LA AGRICULTURA 

TIERRAS AGRICOLAS REGADAS CON 

AGUAS TRATADAS



PLANTA CLARIFICADORA DE AGUA TRATADA



Calidad de Tratamiento en laboratorio

Efluente Planta Tratadora:

DBO: 80- 100 mg/l

SST:100- 120mg/l

Grasas y Aceites: 10 - 15 mg/lt

Coliformes Fecales:30,000 a 15000 NMP/1OOml

Efluente Procesode clarificación:

DBO: 10- 5 mg/l

SST:10- 5 mg/l

Grasas y Aceites: 0 - 5 mg/lt

Coliformes Fecales:0  a 240 NMP/1OOml





ENFRIAMIENTO

RIEGO DE PARQUES Y JARDINES

LAVADO DE VEHICULOS
ACTIVIDADES INDUSTRIALES

Elaguaobtenidapor este proceso,es empleadaen riego de áreasverdes,torres de enfriamiento,sanitarioy lavadode
vehículos.

A la vez que mediante un tratamiento de osmosisinversa en las industriaspuede ser utilizadapara alimentaciónde
calderas,preparaciónde tintes,colorantesetc.



PLANTA DE TRATAMIENTO BOSQUE URBANO DE TORREON


